
VA 520 -  Hat tipi Debi Sensörü 

Seçenek: 

İki yönlü ölçüm. Ekrandaki mavi veya 
yeşil oklar akış yönünü gösterir.
Her akış yönü için bir sayaç değeri 
mevcuttur.

 
Anlık debi için 4 ... 20 mA 
çıkış

Toplam tüketim (sayaç) için 
pulse. İsteğe bağlı M Bus

Entegre ölçüm mesafesi ve kaynak flanşı  (EN 1092-1 PN 40'a göre)  
sayesinde mevcut borulara kolay kurulum
Sensöre montajlı ölçüm borusu (giriş ve çıkış bölümü) sayesinde yük-
sek ölçüm hassasiyeti

Çıkarılabilir ölçüm birimi:
Tüm ölçüm mesafesinin 
sökülmesi gerekli değildir, 
bypass gerekli değildir

Ekran başlığı 180 ° dön-
dürülebilir, örn. ters akış 
yönünde

YENİ: Modbus RTU çıkışı

Bir tuşa basarak:

• 	  Sayaç durumunu sıfırlama
• 	  Birim seçme
• 	  Sıfır noktası, düşük akış kesme

VA 520 tüketim sayaçlarının uygulama alanları

• 	 Modbus RTU, Ethernet (PoE) ve M-Bus gibi dijital arayüzler, enerji yönetim sistemleri, bina yönetim sistemleri, PLC, vb. gibi harici 
sistemlere bağlantı sağlar.

• 	 Kolay ve ucuz kurulum

• 	 Ekranda tuşlar ile serbestçe seçilebilen birimler m³/s, m³/dk, l/dk, l/s, kg/s, kg/dk, kg/s, cfm

• 	 Basınçlı hava sayacı, tuş takımı ile 1.999.999.999m3 ile 0 arasında ayarlanabilir

• 	 Analog çıkış 4 ... 20 mA, impuls çıkışı (galvanik olarak izole edilmiş)

• 	 Düşük ölçüm aralığında bile yüksek ölçüm hassasiyeti (kaçak ölçümü için ideal)

	 Basınç kaybı göz ardı edilecek kadar düşük

• 	 Kalorimetri ölçüm prensibi, ilave basınç ve sıcaklık ölçümü gerekmez, mekanik hareketli parça yoktur

• 	 Min. max. değerler, sınır değer aşımı, kalibrasyon döngüsü, hata kodları, seri no gibi tüm değerler ekran üzerinden ya da harici 
ekrana bağlanarak okunabilir. Tüm parametreler Modbus üzerinden okunabilir ve değiştirilebilir

Ekran aynı anda 2 değer gösterir:

• 	  Anlık debi, m3/h, l/dk vb

• 	  Toplam tüketim (sayaç)  
 m³, l

• 	  Sıcaklık ölçümü

Ekran değerleri, ekranda 180 ° döndü-
rülebilir, örneğin ters montajda
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Basınçlı hava için ölçüm aralıkları VA 520 (maks. Versiyon 185 m / s) (ISO 1217: 1000 mbar, 20 ° C)  
 Diğer gaz türleri için ölçüm aralıkları bkz. Sayfa 94 ila 97

Flanş DIN EN 1092-1

ölçüm me-
safesi

AD boru mm ID boru 
mm

Ölçüm aralığı son 
değeri

    m³/h  s           (cfm)

L
mm

L1
mm

H
mm

H1
mm

ØD 
mm

ØK 
mm

n x ØL

DN 15 21,3 16,1 90 50 300 210 213,2 165,7 95 65 4 x 14

DN 20 26,9 21,7 175 100 475 275 218,2 165,7 105 75 4 x 14

DN 25 33,7 27,3 290 170 475 275 223,2 165,7 115 85 4 x 14

DN 32 42,4 36,0 530 310 475 275 235,7 165,7 140 100 4 x 18

DN 40 48,3 41,9 730 430 475* 275 240,7 165,7 150 110 4 x 18

DN 50 60,3 53,1 1195 700 475* 275 248,2 165,7 165 125 4 x 18

DN 65 76,1 68,9 2050 1205 475* 275 268,2 175,7 185 145 8 x 18

DN 80 88,9 80,9 2840 1670 475* 275 275,7 175,7 200 160 8 x 18

*Dikkat: Kısaltılmış giriş hattı Tavsiye edilen en az giriş hattına (uzunluk = 15 x iç çap ölçücü) dikkat ediniz!

AÇIKLAMA SİPARİŞ NO.
VA 520 tüketim sayacı Entegre flanşlı DN 15 ölçüm mesafesi 0695 2521
VA 520 tüketim sayacı Entegre flanşlı DN 20 ölçüm mesafesi 0695 2522
VA 520 tüketim sayacı Entegre flanşlı DN 25 ölçüm mesafesi 0695 2523

VA 520 tüketim sayacı Entegre flanşlı DN 32 ölçüm mesafesi 0695 2526
VA 520 tüketim sayacı Entegre flanşlı DN 40 ölçüm mesafesi 0695 2524
VA 520 tüketim sayacı Entegre flanşlı DN 50 ölçüm mesafesi 0695 2525
VA 520 tüketim sayacı Entegre flanşlı DN 65 ölçüm mesafesi 0695 2527
VA 520 tüketim sayacı Entegre flanşlı DN 80 ölçüm mesafesi 0695 2528
İki yönlü ölçüm - 2 x 4...20 mA analog çıkış ve 2x impuls çıkışı içerir. 
Ethernet (PoE) ve M-Bus sunulmaz

Z695 6000

PN 40 yüksek basınç versiyonu Z695 0411
ANSI flanş 150 lbs (DIN flanşları yerine) Z695 5013
ANSI flanş 300 lbs (DIN flanşları yerine) Z695 5014

Ölçüm aralıkları:
Düşük hız (50 m/s) Z695 0520
Standart (92,7 m/s) Z695 0521
Yüksek hız (224 m/s) Z695 0522

Opsiyonlar:
Müşteri isteğine göre VA 520 için özel ölçüm aralığı Z695 4006
% 1 netlik ö. d. % ± 0,3 s. d. Z695 5005
VA 500/520 ve FA 500 için Ethernet arayüzü Z695 5006
VA 500/520 ve FA 500 için Ethernet arayüzü PoE Z695 5007
VA 500/520 ve FA 500 için M-Bus PCB Z695 5004

VA sensörleri için ISO kalibrasyon sertifikası (5 kalibrasyon noktası) 3200 0001
Gaz türü: ___ (siparişte gaz türünü belirtiniz) Z695 5009
Gaz karışımı: ___ (siparişte gaz karışımını belirtiniz) Z695 5010
Gerçek gaz kalibrasyonu 3200 0015
Özel yağsız ve gressiz temizleme  (örneğin oksijen uygulaması) 0699 4005
Özel yağsız ve gressiz temizlemeye ilave silikonsuz yapı 0699 4007
Sensörde  kayıtlı ilave kalibrasyon eğrisi (ekrandan seçilebilir) Z695 5011
Menşe belgesi Z695 5012

TEKNİK BİLGİLER VA 520
Ölçülen büyüklükler: m³/s, l/dk (1000 mbar, 20 ° 

C) basınçlı hava için veya 
Nm³/s, Nl / dk (1013 mbar, 
0 ° C)  gazlar için

Ekrandaki tuş takımı ile 
birimler ayarlanabilir:

m³/s, m³/dk, l/dk, l/sn, ft/
dk, cfm, m/sn, kg/s,  
kg/dk, g/sn, lb/dk, lb/s

Sensör: Termal Kütle akış sensörü

Ölçüm ortamı: Hava, gazlar

CS Servis Yazılımı veya 
CS harici ekran ile 
seçilebilen gazlar:

Hava, azot, argon, hel-
yum, CO2, oksijen, vakum

Ölçüm aralığı: Yukarıdaki tabloya bakınız 

Netlik: 
(ö. d. = ölçülen değer-
den)
(s. d. = son değerden)

%± 1,5  ö.d. %± 0,3  s.d. 
istek üzerine:
%± 1  ö.d. %± 0,3  s.d. 

Çalışma sıcaklığı .: -30...80 °C

İşletme basıncı: -1 - 16 bar isteğe bağlı PN 
40'a kadar

Dijital çıkış: Standart: RS485, Modbus
Opsiyon: Ethernet Modbus 
TCP IP (PoE)

Analog çıkış: 4-20 mA (debi m3/h, l/
dk vs)

İmpuls çıkışı: m3 ya da l başına ekran-
dan ayarlanabilir, galvanik 
izole pulse. Pulse çıkışı 
alarm olarak da kullanaı-
labilir.

Güç 18 ... 36 VDC, 5 W

Yük: <500 Ω

Mahfaza: Polikarbonat (IP 65)

Ölçüm borusu: Paslanmaz, 1.4301 veya 
1.4571

Mekanik bağlantı: Flanş (DIN EN 1092-1 
veya ANSI 150 Ibs veya 
ANSI 300 Ibs uyarınca) 

Montaj konumu: Herhangi

Diğer aksesuarlar için bkz. Sayfa 82-86
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VA 520 debimetrelerin uygulama alanları

• 	  Modbus RTU, Ethernet (PoE) ve M-Bus gibi dijital arayüzler, enerji yönetim sistemleri, bina yönetim sistemleri, PLC, vb. gibi harici 
sistemlere bağlantı sağlar.

• 	  Kolay ve ucuz kurulum

• 	  Ekranda klavye ile serbestçe seçilebilen birimler m³/h, m³/dk, l/dk, l/s, kg/sa, kg/dk, kg/s, cfm

• 	  Basınçlı hava sayacı, tuş takımı ile 1.999.999.999 m³'e ile "0" arasında ayarlanabilir.

• 	  Analog çıkış 4 ... 20 mA, impuls çıkışı (galvanik olarak izole edilmiş)

• 	  Düşük ölçüm aralığında bile yüksek ölçüm hassasiyeti (kaçak ölçümü için ideal)

• 	  Basınç kaybı göz ardı edilecek kadar küçük

• 	  Kalorimetri ölçüm prensibi, ilave basınç ve sıcaklık ölçümü gerekmez, mekanik hareketli parça yoktur

• 	 Min. max. değerler, sınır değer aşımı, kalibrasyon döngüsü, hata kodları, seri no gibi tüm değerler ekran üzerinden ya da harici 
ekrana bağlanarak okunabilir.

VA 520 -  Hat Tipi Debimetre 

 
Anlık debi için 4 ... 20 mA 
çıkış

Toplam tüketim (sayaç) için 
galvanik izole pulse. Opsiyo-
nel: M Bus 

Entegre ölçüm mesafesinden (1/4 ila 2 inç) mevcut borulara kolay 
kurulum

Tanımlanmış ölçüm mesafesi (giriş ve çıkış bölümü) sayesinde 
yüksek ölçüm hassasiyeti

Çıkarılabilir ölçüm birimi:
Tüm ölçüm mesafesinin sö-
külmesi gerekli değildir, by-
pass gerekli değildir

Ekran başlığı 180 ° döndürü-
lebilir, örn. tters montaj 
konumunda

YENİ: Modbus RTU çıkışı
Ekran aynı anda 2 değer gösterir:

• 	  Anlık debi m3/h, l/dk vs...

• 	  Toplam tüketim (sayaç)  
 m³, l

• 	  Sıcaklık ölçümü

Ekran değerleri, ekranda 180 ° döndü-
rülebilir, örn. ters montaj konumunda

Seçenek: 

İki yönlü ölçüm. Ekrandaki mavi veya 
yeşil oklar akış yönünü gösterir.
Her akış yönü için bir sayaç değeri 
mevcuttur.

Bir tuşa basarak:

• 	  Sayaç sıfırlama
• 	  Birim seçme
• 	  Sıfır ayar, düşük akış kesme
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AÇIKLAMA SİPARİŞ NO 
P. Çelik 1.4571

SİPARİŞ NO 
P. Çelik 1.4301

1/4 inç ölçüm mesafeli VA 520 Tüketim Sayacı 0695 1520 0695 0520
1/2 inç ölçüm mesafeli VA 520 Tüketim Sayacı 0695 1521 0695 0521
3/4 inç ölçüm mesafeli VA 520 Tüketim Sayacı 0695 1522 0695 0522

1 inç ölçüm mesafeli VA 520 Tüketim Sayacı 0695 1523 0695 0523
1 1/4 inç ölçüm mesafeli VA 520 Tüketim Sayacı 0695 1526 0695 0526
1 1/2 inç ölçüm mesafeli VA 520 Tüketim Sayacı 0695 1524 0695 0524
2 inç ölçüm mesafeli VA 520 Tüketim Sayacı 0695 1525 0695 0525

Çift yönlü ölçüm - 2x4...20 mA Analog çıkış ve 2x im-
puls çıkışı içeriri. Ethernet (PoE) ve M bus sunulmaz

Z695 6000

PN 40 Yüksek Basınç Versiyonu Z695 0411
NPT-Dişli (R-dişlisi yerine) - yalnızca 1.4571 paslan-
maz çelik modelinde sipariş edilebilir

Z695 5015

Ölçüm aralığı:
Düşük hız (50 m/s) Z695 0520
Standart (92,7 m/s) Z695 0521
Yüksek hız (224 m/s) Z695 0522

Seçenekler:

Müşteri isteğine göre VA 520 için özel ölçüm aralığı Z695 4006
% 1 netlik ö. d. % ±0,3 s. d. Z695 5005
VA 500/520 ve FA 500 için Ethernet arayüzü Z695 5006
VA 500/520 ve FA 500 için Ethernet arayüzü PoE Z695 5007
VA 500/520 ve FA 500 için M-Bus PCB Z695 5004

VA sensörleri için ISO kalibrasyon sertifikası (5 kalib-
rasyon noktası)

3200 0001

Gaz türü: ___ (siparişte gaz türünü belirtiniz) Z695 5009

Gaz karışımı: ___ (siparişte gaz karışımını belirtiniz) Z695 5010
Gerçek gaz kalibrasyonu 3200 0015

Özel yağsız ve gressiz temizleme 
(örneğin oksijen uygulaması)

0699 4005

Özel temizlemeye ilave silikonsuz yapı 0699 4007
Sensörde kayıtlı ilave kalibrasyon eğrisi 
(ekrandan seçilebilir)

Z695 5011

Menşe belgesi Z695 5012

 

TEKNİK BİLGİLER VA 520
Ölçülen büyüklükler: m³/s, l/dk (1000 mbar, 20 ° 

C) basınçlı hava için veya 
Nm³/s, Nl / dk (1013 mbar, 
0 ° C)  gazlar için

Ekrandaki tuş takımı 
ile birimler ayarlana-
bilir:

m³/s, m³/dk, l/dk, l/sn, ft/
dk, cfm, m/sn, kg/s,  
 kg/dk, g/sn, lb/dk, lb/s

Sensör: Termal Kütle akış sensörü

Ölçüm ortamı: Hava, gazlar

Gaz tipleri  
CS Servis Yazılımı 
veya CS Veri Kaydedici 
ile ayarlanabilir:

Hava, azot, argon, hel-
yum, CO2, oksijen, vakum

Ölçüm aralığı: Yukarıdaki tabloya bakınız 

Netlik: 
(ö. d. = ölçülen değer-
den)
(s. d. = son değerden)

%± 1,5  ö.d. %± 0,3  s.d. 
istek üzerine:
%± 1  ö.d. %± 0,3  s.d. 

Çalışma sıcaklığı .: -30...80 °C

İşletme basıncı: -1 - 16 bar isteğe bağlı PN 
40'a kadar

Dijital çıkış: Standart: RS485, Modbus
Opsiyon: Ethernet Modbus 
TCP IP (PoE)

Analog çıkış: 4-20 mA (debi m3/h, l/
dk vs)

İmpuls çıkışı: m3 ya da l başına ekran-
dan ayarlanabilir, galvanik 
izole pulse. Pulse çıkışı 
alarm olarak da kullanaı-
labilir.

Güç: 18 ... 36 VDC, 5 W

Yük: <500 Ω

Mahfaza: Polikarbonat (IP 65)

Ölçüm mesafesi: Paslanmaz çelik, 1.4301 
veya 1.4571

Mekanilk bağlantı: Flanş (DIN EN 1092-1 
veya ANSI 150 Ibs veya 
ANSI 300 Ibs uyarınca) 

Montaj konumu: Herhangi

Ek aksesuar için 82-86 sayfa aralığına bakınız

Ölçüm aralıkları basınçlı hava için VA 520 akış hızı (maks. 185 m / s) (ISO 1217: 1000 mbar, 20 ° C)  
 Diğer gazlar için ölçüm aralığı, bkz. Sayfa 94 ila 97

Entegre boru Dış çap 
(mm)

İç çap 
(mm)

Ölçüm aralığı son değerleri
  m³/s                   cfm

L
mm

L1
mm

H
mm

H1
mm

A
mm

R 1/4 inç 13,7 8,9 105 l/dk 3,6 194 137 174,7 165,7 15
R 1/2 inç 21,3 16,1   90   50 300 210 176,4 165,7 20
R 3/4 inç 26,9 21,7 175 100 475 275 179,2 165,7 20
R 1 inç 33,7 27,3 290 170 475 275 182,6 165,7 25

R 1 1/4 inç 42,4 36,0 530 310 475 275 186,9 165,7 25
R 1 1/2 inç 48,3 41,9 730 430 475* 275 186,9 165,7 25

R 2 inç 60,3 53,1 1195 700 475* 275 195,9 165,7 30
*Dikkat: Kısaltılmış giriş hattı Tavsiye edilen en az giriş hattına (uzunluk = 15 x iç çap ölçücü) dikkat ediniz! 
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